
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

简介及采样程序 

霉菌筛选测试 
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迈可达霉菌筛选测试 
迈可达霉菌筛选测试使客户能够以简单、快速和具有成本效益的方式测试原材料、成品或各种表面上的霉菌污

染。样品由用户自行采集并送至迈可达技术办公室进行分析，迈可达随后会发出一份报告，指出所发现的任何霉

菌、估计霉菌水平含量和建议一个整改计划。  请参阅第 4 页的测试范例  。  
 

程序 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
霉菌测试方法 

迈可达的菌测试提供了一种标准化的表面取样方法，可以简易快速地测试存在的所有类型的霉菌以及霉

菌污染的相对程度*。从取样胶片收集的混合标本会由迈可达的专业技术人员/微生物学专员在生物显微

镜下检查，霉菌的识别是基于特定观察区域（孢子、菌丝、分生孢子头，和孢子囊）下的指示性霉菌元

素。迈可达更会使用专有软件来计算污染程度以及建议一个整改计划。 

*结果仅指测试的样品区域，因此不能表明任何其他部分是否存在霉菌。 

 
 

付款资料 
价格 迈可达取样胶片连同样品分析和报告的价格为每张 80 美元。 最少订购五张胶片/报告。 

所需时间 一般会在收到送测样品后两个工作日内发出报告。 
测试地点 已采样的胶片可以送到迈可达在香港、中山、莆田、越南、印度、孟加拉国国和美国的技术办公室进

行测试。(联络数据请参阅第 5页) 
如何开始 1. 电邮至 info@micropakltd.com 以订购霉菌测试的取样胶片。 

2. 付款 

3. 迈可达会把取样胶片连同简易说明一起发送。 

4. 采样并将胶片邮寄回迈可达。 

5. 从迈可达取得结果。 
 

步骤 1

•采样

• 迈可达会向工厂提供取样胶片，其中包含有关如何取样的简易说明（详情请参
阅第 2 页）。

步骤 2

•送递样品

• 工厂把已采样的胶片邮寄给迈可达（无需寄送被采样的物料)

步骤 3

•分析

• 迈可达的专业技术人员/微生物学专员会使用专门的方法来分析取样胶片。

步骤 4

•测试结果

• 迈可达会在两个工作日内发出报告，确认霉菌类型（如有）和相对受污染程度。
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霉菌筛选测试 – 采样程序  

 

1. 从胶盒中取出取样胶片。 

 

2. 分别在取样胶片和胶盒上的卷标记录取样位置及样品详情。将标签贴于胶盒背部。 

 

3. 除去取样胶片上的保护贴，露出黏贴表面。 

注: 请勿触摸采样窗口范围。黏贴表面黏力很强，只需轻轻按压即可 。 

 4. 将取样胶片上的黏贴表面下方放在取样的表面上。(使用两条红色定位线将黏贴范围

对准所需位置上取样) 轻轻向下按压并依照以下指示﹕ 

 

 若样品没有可见霉菌，每个样品可使用一张胶片在 5-6 个不同位置上采样。 请注

意每次采样的压力不要过大。 （注﹕尽量覆盖样品的主要物料、内衬和不同材

料） 

 若样品有可见霉菌，每个样品可使用一张胶片在 最多 3 个不同位置上采样。 

 

 

 

5. 将已取样的胶片小心取下并放回胶盒中，标签面朝上方。(采样窗口应“TOP” 字样

下方) 

注: 请勿贴上保护贴。 

 

 

6. 妥当地关闭胶盒。 

注: 确保三个红圏位置紧扣。 

 

7. 将已盖好的胶盒放进密封胶袋中，连同填妥的“霉菌测试申请表格“寄到就近的迈可

达有限公司技术办事处作进一步分析。 
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报告模板 
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测试范例 

迈可达霉菌筛选测试可让供货商在发货前有进一步的预防措施，这些测试可以根据客户的特定需求进行定制，从而得出

有价值的信息以计划成本开支，以下是关于抽样计划的一般建议。如有任何疑问，请电邮至 info@micropakltd.com 

 

哪些产品需要测试？ 

初步测试应在成品上进行。开始时，我们建议测试应集中在风险最高的类别。如﹕ 

1) 过去 12 个月内出现过发霉问题的产品线 

2) 过去 12 个月内有发霉问题的工厂所生产的产品 

3) 高风险的材料 

4) 过去 12 个月内有发霉问题的材料 

5) 已经或将要长期储存的货物 
 

需要测试多少项目以及多久要测试一次？ 

1) 每张采购单都需要进行测试。 

2) 测试项目的数量应基于每张采购单的数量。 请参阅以下抽样计划的示例 

3) 若样品没有可见霉菌，每个样品可使用一张胶片在 5-6 个不同位置上采样。若样品有可见霉菌，每个样品可使

用一张胶片在最多 3 个不同位置上采样。为避免样品交叉污染，一张采样胶片只可用于单一项样品测试。 
 

测试程序 

供货商应选择固定数量的货箱进行检验，应检查这些纸箱中的物品是否有任何可见霉菌或霉菌气味，从这些被检查的货

物中，应选择一定数量并使用迈可达取样胶片进行霉菌筛选测试。 

 

高风险产品的抽样示例 

下列的抽样计划是我们一个主要客户针对确定为“高风险”产品的示例。 

 每张采购单的货品数量 检测  (每箱数量) 所需检测数量 

1 超过 50,000 件 20 每箱 2件 

2 10,000 - 50,000件 10 每箱 2件 

3 少于 10,000件 5 每箱 2件 
 

这仅用于指引，并非固定建议。由于有许多不同情况需要考虑，迈可达可以帮助你制定更具体的标准抽样作业程序。如

欲索取更多信息，请电邮至 info@micropakltd.com 

 

已取样的迈可达胶片可发送到哪里？ 

迈可达胶片可发送至迈可达在香港、中国、越南、孟加拉国、印度和美国最就近的技术办公室，详情如下。有关迈可达

霉菌筛选测试计划的更多详情或订购迈可达霉菌筛选测试用的胶片，请电邮 info@micropakltd.com 与我们联络。 



 

 
 

迈可达霉菌筛选测试   July 2, 2025 5 

迈可达有限公司技术办事处 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

迈可达香港办事处 Micro-Pak Ltd. 

地址:  香港九龙尖沙咀广东道9号海港城 

港威大厦第6座2504室 

收件人: 技术部 

电话:  852-2956 2991 

Address: Suite 2504, Tower 6, The Gateway, 
Harbour City, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 
 
Attn: Technical Department 
Tel: 852-2956 2991 

中国福建省以内 – 寄莆田办事处地址 中国其他地区 - 寄中山办事处地址 

福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道 

宏基财富中心3楼 (收件人: 技术部) 

联系人: Carrie 

电话: 86-594-252 8983 

中国广东省中山市东区中山四路88号 

尚峰金融商务中心A2座1805室 (收件人: 技术部) 

联系人: Helen 

电话: 86-760-8833 5125 

Micro-Pak Ltd. – The Representative Office of MPTS Ltd. in HCMC 
Address: MPTS Limited, 14F, AB Tower, 76A Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam 
 
Attn:  Linh - Technical Department 
Tel:   84-28-3820 8118 

Micro-Pak Ltd. – Bangladesh Office 
Address: H.No. 38/3 (New), R.No.16 (New), 4th Floor, Sheikh Kamal Sarani, Dhanmondi, Dhaka-
1209, Bangladesh 
 
Attn: Biswajit Kumar Saha 
Tel:  (880) 171-261 1661 

Gaitonde Leathers and Accessories Pvt. Ltd. 
Address: No.58 Harrington Road, Corium House,  
Alsa Garden, A-Block 05th Floor, Chetpet, Chennai-600031, Tamil Nadu, India 
 
Attn: Mr. Sathiya 
Tel:  (91) 979-094 8483 

Micro-Pak USA, Inc. 
Address: 7421 SW Bridgeport Road, Suite 204, Tigard, OR 97224, USA  
 
Attn: Technical Department 
Tel: (1) 503 747 5755 

HONG KONG - 香港 

CHINA - 中国 

VIETNAM - 越南 

BANGLADESH - 孟加拉 

INDIA - 印度 

USA - 美国 


